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BY-3500T
YANA KAYAR KAPI OTOMASYONU 400

 

V

MAKSİMUM KAPI KANADI AĞIRLIĞI MAKSİMUM KAPI KANADI UZUNLUĞU KULLANIM

3500 kg 17 m 8 DÖNGÜ/SAAT

Endüstriyel alanlardaki yana kayan 
kapılar için ideal çözümler.

•	 Olağanüstü performans sağlamak için güçlü mekanik.

•	 Kendi kendini teşhis eden güvenlik cihazları.

•	 Işık yönetimi için hazır

•	 Maksimum performans sunmak için 230 - 400 V AC üç faz güç 
kaynağı
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Çalışma limitleri
MODELLER BY-3500T

Maks. kapı kanadı ağırlığı (kg) 3500

Pinyon modülü 6

Teknik özellikler
MODELLER BY-3500T

Koruma sınıfı (IP) 54

Güç beslemesi  (V - 50/60 Hz) 400 V AC ÜÇ-FAZ

Motor güç beslemesi (V) 400

Maksimum çekilen akım (A) 8

Güç (W) 1000

Manevra hızı (m/dk) 10,5

Döngü/Saat 8

İtiş (N) 3500

Pinyon modül 6

Çalışma sıcaklığı (°C) -20 ÷ +55

Motorun ısı koruması (°C) -25 ÷ +70

 230 – 400 V AC ÜÇ FAZ
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TÜM SERİ

Kod Tanım  
Üç- faz 230 – 400 V AC yana kayar kapı motoru  

001BY-3500T BY3500T -400 V AC üç fazlı motorlu otomasyon,17 m uzunluğa ve 3,500 kg 
ağırlığa kadar olan yana kayar kapılar için mekanik uç durdurucular ve 
elektronik kontrol kartI

Kremayer  

009CGZ6

 

30 x 30 lamine çelik, galvanize, modül 6 kremayer.


